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Machen Sie sich mit dieser Bedienungsanleitung vertraut, bevor Sie das Produkt 
verwenden. Sie enthält wichtige Informationen zu Ihrer Sicherheit sowie 
Betriebs- und Wartungshinweise. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für 
die zukünftige Verwendung auf. Sollte dieses Produkt an Dritte weitergegeben 
werden, muss diese Bedienungsanleitung beigefügt werden. 
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WaveDok 27 
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Wichtige Sicherheitshinweise 

BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF. 

• Lesen Sie alle Anweisungen, Warnungen und Vorsichtsmassnahmen in dieser 
Anleitung und auf dem Gerät, bevor Sie es verwenden. 

• Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder in feuchten 
Umgebungen. 

• Setzen Sie das Gerät nicht extremer Hitze oder Kälte aus. 

• Halten Sie das Gerät fern von brennbaren Materialien. 

• Das Verwenden oder Anbringen von Zubehör, das nicht von Fabrimex X-Tec 
empfohlen oder verkauft wird, kann zu Brand-, Stromschlag- oder 
Verletzungsgefahr führen. 

• Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen. Wenden Sie sich an unser 
Serviceteam, wenn eine Wartung oder Reparatur erforderlich ist. 

• Überprüfen Sie das Gerät vor Schichtbeginn IMMER auf einwandfreie Funktion, 
indem Sie den WaveDok 27-Selbsttest ausführen. Tauschen Sie die 4 AA-
Batterien sofort aus, wenn die rote LED leuchtet. 

Einleitung 

WaveDok 27 ist ein Prüfgerät, um die Hochfrequenzfunktion (Magnetfelderkennung) des 
WaveMan 27 zu testen und zu verifizieren. 

WaveDok 27 wird mit einer Gerätehalterung geliefert, um das Gerät an einem gut zugänglichen 
Ort eingangs der Arbeitsstätte zu positionieren. 

Dank seines einzigartigen Designs arbeitet WaveDok 27 ununterbrochen etwa 5 Jahre lang, 
bevor die Batterien gewechselt werden müssen. Vergessen Sie jedoch nicht, mindestens 
täglich vor Schichtbeginn die ordnungsgemässe Funktion zu überprüfen, indem Sie den 
WaveDok 27-Selbsttest ausführen, um schwache Batterien zu erkennen. 

Technische Daten WaveDok 27: 

• Erzeugtes magnetisches Testfeld: 10 mA/m im 27 MHz Band (+/- 500 kHz) 

• IP Schutzklasse (EN 60529): IP50 

• Batteriebetrieb (4x AA; ca. 5 Jahre Batterielaufzeit; entspricht ca. 1 000 Tests pro Jahr) 

• Temperaturbereich: -10 °C bis +50 °C 

• Abmessungen [mm]: 100 x 150 x 40 (Breite x Höhe x Tiefe) 

• Gewicht: 260 g (inkl. Batterien) 

• Zertifikate: 
o EU-Richtlinien: 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU 
o EN 55011:2016 + A1:2017 + A11:2020 (class B) 
o EN IEC 61000-6-2:2019, EN IEC 61000-6-3:2019 
o EN IEC 63000:2018  

Lieferumfang 

Das Gerät wird funktionstüchtig mit vier installierten AA-Batterien (nicht-wiederaufladbar) sowie 
einer Gerätehalterung geliefert. 



 

    
 

WaveDok 27-Selbsttest: 

Drücken Sie die Taste des WaveDok 27. Wenn das Gerät einwandfrei 
funktioniert, leuchtet die blaue LED. Sollte die rote LED leuchten, 
erneuern Sie bitte umgehend die Batterien des WaveDok 27. 

Installation 

Das Gerät wird funktionstüchtig ausgeliefert und benötigt vor dem ersten Gebrauch keinerlei 
Aktivierung. Die beigelegte Gerätehalterung kann genutzt werden, um das Gerät an einem gut 
zugänglichen Ort eingangs der Arbeitsstätte zu positionieren. 

Anwendung im Betrieb 

WaveDok 27 erzeugt ein Magnetfeld mit geringer Stärke, um die Hochfrequenzfunktion 
(Magnetfelderkennung) des WaveMan 27 zu testen und zu verifizieren. 

Um das Testfeld zu erzeugen, drücken Sie einfach die Taste des WaveDok 27. Solange die 
Taste gedrückt wird, leuchtet die blaue LED und das Testfeld steht zur Verfügung. 

Um die einwandfreie Funktion vor Schichtbeginn zu gewährleisten, sollte der im Anschluss 
beschriebene WaveDok 27-Selbsttest mindestens einmal täglich durchgeführt werden. 

 

 

 

 

 

Ausgewählte Fragen 

F1: Wie lange halten die Batterien? 

A1: Die Batterielaufzeit beträgt bei 1 000 Tests pro Jahr ca. 5 Jahre. 

F2: Wie kann ich die Batterien wechseln? 

A2: Lösen Sie einfach die Abdeckung des Batteriefaches auf der Rückseite des Gerätes 
und entfernen Sie die alten Batterien. Legen Sie die frischen Batterien wie auf den 
Aufklebern angegeben ein. Setzen Sie die Abdeckung des Batteriefaches wieder auf 
und führen Sie einen WaveDok 27-Selbsttest durch. 

F3: Wie kann ich die Funktion des Geräts testen?  

A3: Bitte beachten Sie die im Abschnitt «Anwendung im Betrieb» beschriebenen 
Schritte. 

F4: Wie kann das Gerät neu kalibriert werden? 

A4: Im Allgemeinen ist es nicht erforderlich, das Produkt zu kalibrieren. Wenn Sie der 
Meinung sind, dass das Gerät neu kalibriert werden muss, wenden Sie sich bitte an 
unser Serviceteam, um eine ordnungsgemässe Neukalibrierung zu veranlassen. 

Ersatzteile 

Die einzigen vom Kunden austauschbaren Teile sind die 4 AA-Batterien. Bitte achten Sie 
darauf, nur Industriebatterien (konventionell oder wiederaufladbar) zu verwenden. 



 

    
 

Eingeschränkte Garantie 

Die WaveDok 27-Produkte haben eine beschränkte Garantie von drei (3) Jahren gegen 
Material- und Verarbeitungsfehler bei normalem Gebrauch. Fabrimex X-Tec verpflichtet sich, 
nach eigenem Ermessen defekte Teile innerhalb der angegebenen beschränkten Garantiezeit 
kostenlos zu reparieren oder zu ersetzen. 

Bei Problemen wenden Sie sich bitte per E-Mail (rma@fabrimex-xtec.ch) an unser Serviceteam, 
um eine RMA-Nummer sowie weitere Anweisungen zur Rücksendung des defekten Geräts zu 
erhalten. 

Diese eingeschränkte Garantie deckt keine Probleme ab, die durch normalen Verschleiss, 
unsachgemässe Handhabung, Änderungen am Gerät, Missbrauch oder Ähnliches verursacht 
werden. 

Weitere Informationen 

Für weitere Informationen, aktuelle Handbücher und andere unterstützende Materialien 
konsultieren Sie bitte unsere Web-Seite www.fabrimex-xtec.ch. 

Diese Bedienungsanleitung ist auch in folgenden Sprachen verfügbar: 

• Englisch  

• Französisch 

• Italienisch 

• Spanisch 

mailto:rma@fabrimex-xtec.ch
http://www.fabrimex-xtec.ch/

